
  

Einbau Zugseil beim Rollladen von unten nach oben laufend 
 
 
 
 
1. Kastendeckel öffnen und Behang ausbauen   2. Anlaufscheibe abschrauben 
- mit Motorkraft  
- manuell mit Hand  am Behang ziehen 

     
 
 
3. altes Seil von der Seilscheibe entfernen   4. Winkelschiene entfernen 
 

         
 
 
5. neues Seil von oben durch die Führungsschiene  6. unter der Umlenkrolle durch 
ziehen 
 

     
 
 
 
7. Seil durch vorgegebene Bohrung in der Seilscheibe ziehen und am Ende verknoten. 
 Achtung!!! Seil muss auf der äußeren Führung der Umlenkrolle laufen (Außenseite der 
Blendkappe)!!! 
 



   
 
 
8. Anlaufscheibe wieder anschrauben 9. Winkel wieder befestigen 
 

     
 
 
10. Panzer unter der Welle durchschieben und das Seil durch das vorgegebene Loch ziehen und  
neu verknoten 
 

    
 
 
11. AUF Schalter betätigen und Panzer auffahren. 
 
 
12. Panzer mit Einhängefedern wieder auf der Welle befestigen  
 Achtung!!! Endlagen müssen neu eingestellt werden! 
 
 
13. Kastendeckel wieder schließen.  


