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Montageanleitung

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch, da wir fiir Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung tibernehmen!
Zur Montage ausschlieBlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehor Empfohlene Empfohlene Werkzeuge
, Hilfsmittel

Inbusschliissel Schraubeckwinkel ~ Schraubeckwinkel
2,0mm P17 06 24.20 1x P1148 34 P11 48 36
2,5mm P17 06 25.25 1x 1%a 2 TX10

\— HSS Alubohrer Kegel-
Werden nur bei Bestellung Acrylat- g22mm  senker

mit Montagebohrungen mit- Klebeband Bleistift  Schrauben- Akku- g29mm  g10mm
geliefert ! P12 2520.08 dreher  Bohrschrauber 4,0 mm

Schiebefliigelarretie-  SK 2,9x9,5 %

5
rung P134836 P150429.09.TX| RK3,5x13  Abdeckkappe ‘ O‘
2X 2X P1503 35.13.TX P14 2391 Wasserwaage
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ﬂ Laufschienen Montagehohrungen (@ entfillt falls mitbestellt, 2 Laufschienen Zusammenbau

dann nur @)
F‘\\/1 Profile mit den Schraubeckwinkeln zu

. ginem Rahmen zusammenstecken.
Laufschienen oben

o L e 0 nd seitlich Schraubeckwinkel
\g/v L 114836 Abgeplatiete
Seite des

Schiebefliigelarretierungen mit SK 2,9x9,5 Schraubeckwinkel Schraubeckwm—\
an der oberen Laufschiene anschrauben. 1148 34 kels in unteres

Profil stecken. H‘B /
Mit Bohrer & 4,0 mm die Laufschienen Qg’]) \ /

von vorne durchbohren. Danach mit dem
Kegelsenker die erste Profilwand durch-
8 mm
\ |
Laufschiene unten

SR aa -

(D Gehrungen dirfen keinen Spalt oder Versatz haben. Profilversatz

senken. innen, auBen sind die Profile biindig.

 Mit dem 2,0 mm Inbusschliis-
sel abwechselnd links und

P rechts verklemmen.
alle 400-500 mm
ca 100 MM, ‘ Madenschrauben mlt Drehmomentschraubendreher mit 1,5 Nm
anziehen.
Irrtum und Anderungen vorbehalten. 704803.00.12 - 03.2013
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Montageanleitung

ﬂ Laufschienenrahmen montieren

@ Zum Fixieren der Laufschiene beim Ausrichten, Durch die Montagebohrungen vorbohren und mit RK 3,5x13
Acrylat-Klebeband benutzen. anschrauben. Abdeckkappen aufstecken.

Ql

Blendrahmen mit gleichmaBigem

Laufschienenrahmen zum ]
Uberstand ausrichten. q

@ Bei Holz- und Kunststofffenster mit Bohrer g 2,2 mm vorbohren.
Bei Alufenster mit Bohrer g 2,9 mm vorbohren.

ﬂ Schiebefliigel einhdngen

Bei Option Fltigelspaltdichtung wird die Lange der Dichtung vor Ort angepasst.
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é}) Die Federkraft der Schiebefliigelfiihrung kann bei Bedarf variabel angepasst werden;
- weich (Standart): das Unterteil ist komplett ausgefedert
- stramm: das Unterteil ist so weit hochgeschoben, dass die Gabel der Schiebefliigelfiihrung sich noch bis auf das Niveau des
Fliigels herunter  driicken I&sst.

Auf der Gegenseite kann die Schiebefliigelfiihrung (Unterteil) komplett hochgeschoben werden (Feder auf Block). Dadurch kann der Effekt der Aushége-
sicherung erzielt werden und gleichzeitig bei sehr schmalen Fligeln ein Kippen verringert werden.

Irrtum und Anderungen vorbehalten. 704803.00.12 - 03.2013
Art-Nr. PA48030012
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@ Hohenverstellbare Laufrollen kénnen nachjustiert werden, um kleine Montageungenauigkeiten auszugleichen.
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Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die ( — ) Richtung,
wandert der Schiebefliigel auf dieser Seite um 1 mm nach unten.

Maximaler Verstellbereich 2 mm (eine Seite nach unten, die andere Seite nach oben)!
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Kunststofffihrungsteil

gegen den Anschlag gedriickt halten

Schrauben mit Inbusschliissel 2,5mm l6sen und den /

Kunststoffrollenhalter in die gewiinschte Richtung beweg

Durch Verschieben des Kunststoffrollenhalters in die ( 4 ) Richtung,
wandert der Schiebeflligel auf dieser Seite um 1 mm nach oben.

Da in der Regel die Breite zur Hohe im Verhltnis 2:1 steht, kann der Schiebefliigel oben um 4 mm nach links oder 4 mm nach rechts geschwenkt werden.

AnschlieBend die Schrauben wieder anziehen.
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In Gewindestift eingesteckter Inbusschlﬂséél\ieigit &Eérktuelle Héhenposition der Laufrolle.

Irrtum und Anderungen vorbehalten.
Art-Nr. PA48030012
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